
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELECTROCARDIOGRAFO DIGITAL PORTATIL 

MARCA: BIOLIGHT PROCEDENCIA: CHINA 

MODELO: E30 

 



 

ARMARIO DE SECADO MIXTO “AD 400” 

MARCA: STEELCO PROCEDENCIA: ITALIA 

MODELO: AD 400 (1 PUERTA) 

BREVE DESCRIPCIÓN 

EL AD 400 ES UN ARMARIO DE SECADO PARA APLICACIONES MIXTAS QUE 
PROPORCIONA UN SECADO RÁPIDO DE INSTRUMENTAL, BOLSAS DE ANESTESIA Y 
TUBOS SUSPENDIDOS CON UNA CAPACIDAD TOTAL DE HASTA 8 BANDEJAS DIN 1/1 Y 
36 CONEXIONES PARA TUBOS DE ANESTESIA. LA CIRCULACIÓN DEL FLUJO DE AIRE 
CON FILTRO HEPA 14 GARANTIZA EL ALMACENAMIENTO DE LOS ARTÍCULOS EN UN 
ENTORNO CONTROLADO. EL APARATO INCORPORA DE SERIE OCHO ESTANTES 
EXTRAÍBLES DE ACERO INOXIDABLE DE TAMAÑO MEDIO SOBRE RAÍLES DE ALTURA. 

IMAGEN REFERENCIAL 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

A01 
DEBE PROPORCIONAR UN SECADO RÁPIDO DE INSTRUMENTOS, EQUIPOS Y 
ARTÍCULOS EN GENERAL 

A02 
CON CONEXIONES DEDICADAS QUE PERMITEN EL SECADO FORZADO DE LOS 
INSTRUMENTOS ANESTÉSICOS. 

 

A03 

EL SECADO CON FLUJO DE AIRE CALIENTE FILTRADO HEPA H14 EFICIENTE QUE 
PROPORCIONA UNA DISTRIBUCIÓN UNIFORME DE LA TEMPERATURA DENTRO DEL 
GABINETE. 



 

 

A04 

CON 8 ESTANTES EXTRAÍBLES DE ACERO INOXIDABLE DE TAMAÑO MEDIO SOBRE 
RIELES DE ALTURA AJUSTABLE CON UNA CAPACIDAD TOTAL DE HASTA 8 BANDEJAS DIN 
1/1 Y 36 CONEXIONES PARA MANGUERAS DE ANESTESIA 

A05 CON SENSOR DE HUMEDAD 

A06 CON IMPRESORA INTEGRADA 

A07 CON TRATAMIENTO DE AIRE UV INDIRECTO DURANTE TODO EL CICLO 

A08 IMPRESORA INTEGRADA 

A09 TRATAMIENTO DE AIRE UV INDIRECTO DURANTE TODO EL CICLO 

B CONSTRUCCIÓN 

B01 ESTRUCTURA Y PANELES EXTERNOS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 

B02 
AISLAMIENTO TÉRMICO DE LA CÁMARA MEDIANTE UN REVESTIMIENTO DE PANELES 
DE LANA MINERAL DE 50 MM DE ESPESOR 

B03 REVESTIMIENTO DE LA CÁMARA DE SECADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 PULIDO 

B04 
DE 01 PUERTA ABATIBLE DE DOBLE VIDRIO TEMPLADO HST REVERSIBLE Y 
CONFIGURABLE PARA APERTURA DERECHA O IZQUIERDA. 

B05 PUERTA ESTÁ PROVISTAS DE CERRADURA CON LLAVE 

B06 
SENSORES DE PUERTA ABIERTA. EL PANEL DE CONTROL CONTROLA EL BLOQUEO DE 
LA PUERTA DURANTE EL FUNCIONAMIENTO. 

B07 ESTANTES Y GUÍAS PARA ESTANTES EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 

 

B08 

CON CIRCUITO DE SECADO POR DOS SOPLADORES. UN SOPLADOR ESTÁ DEDICADO A 
LA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DEL CALOR DENTRO DE LA CÁMARA DE SECADO Y EL 
OTRO PROPORCIONA FLUJO A LAS CONEXIONES DE LAS MANGUERAS DE ANESTESIA. 

B09 RESISTENCIAS DE SECADO AL AIRE DE 1500W DE POTENCIA. 

B10 
TREINTA Y SEIS (36) CONEXIONES PARA MANGUERAS DE ANESTESIA EN CASETES 
EXTRAÍBLES 6X6 

B11 
CON SISTEMA DE FILTRACIÓN COMPUESTO POR PREFILTROS CLASE F5 Y FILTRO HEPA 
H14. 

B12 MANTENIMIENTO FRONTAL DE FILTROS Y COMPONENTES. 

B13 PANEL DE CONTROL CON PANTALLA LED DE 3 DÍGITOS 

B14 CONEXIÓN SERIE RS 232 PARA IMPRESORA 

C SEGURIDAD 

 

C01 

AJUSTE DE TEMPERATURA DE LA CÁMARA DE SECADO (DESDE TEMPERATURA 
AMBIENTE HASTA 80 ° C / 176 ° F) PROTEGIDO CON CONTRASEÑA PARA EVITAR CAMBIOS 
NO AUTORIZADOS. 

C02 AJUSTE DE TEMPERATURA DESDE 1 HASTA 999 MIN O CONTINUO. 

C03 ALARMA VISUAL Y ACÚSTICA (EXCLUIBLE) DE TEMPERATURA MÍNIMA / MÁXIMA 

C04 ASESORAMIENTO VISUAL Y ACÚSTICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL FILTRO HEPA 



 

C05 
ALARMA VISUAL Y ACÚSTICA SI UNA DE LAS PUERTAS PERMANECE ABIERTA MÁS 
TIEMPO QUE UN TIEMPO 

C06 PREESTABLECIDO (PARÁMETRO CONFIGURABLE). 

C07 
TODAS LAS ALARMAS ACÚSTICAS SE PUEDEN DESACTIVAR MEDIANTE UN 
PARÁMETRO GENERAL 

C08 
EN LA VERSIÓN DE PASO LA PUERTA ESTÁ ENCLAVADA PARA EVITAR LA APERTURA 
SIMULTÁNEA DE LA PUERTA 

D ACCESORIOS INCLUIDOS 

D01 IMPRESORA INTEGRADA 

D02 
SOPORTES DE CASETE EXTRAÍBLES PARA BOLSAS DE ANESTESIA, PARA UNA 
CAPACIDAD TOTAL DE 18 BOLSAS (3X6 CASETES) 

E REQUERIMIENTO ELECTRICO 

E01 POTENCIA 1.75 KW 230 VOLTIOS 50/60 HZ 

E02 RUIDO MENOR A 40 DB 

F DIMENSIONES 

F01 DIMENSIÓN 710X785X1900H MM / 27.95”X30.90”X74.80”H 

F02 CAMARA (SECADO/ALMACENAMIENTO) 600 * 600 * 1400 H MM /23.6" * 23.62" * 55.12H 

G CERTIFICACIONES 

 
 

G01 

ESTÁ CLASIFICADO EN CLASE I, SEGÚN EL ANEXO VI 93 / 42CEE DISPOSITIVO MÉDICO, 
DISEÑADO Y FABRICADO DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO I DE 93/42 / CEE 
DISPOSITIVO MÉDICO, BAJO LAS NORMAS ARMONIZADAS QUE SE DESCRIBEN A 
CONTINUACIÓN: 1993/42 / EEC MEDICAL DIRECTIVA DE DISPOSITIVOS, NORMA: EN 
60204-1: 2010, EN ISO 

14971: 2009. 

H REQUISITOS DE PRE INSTALACION 

H01 TOMACORRIENTE SCHUKO SIMPLE 

 

 

 

 


