
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAVADOR DESINFECTOR 

MARCA: STEELCO PROCEDENCIA: ITALIA 

MODELO: DS 500 DRS 

BREVE DESCRIPCIÓN 

ESTAS LAVADORAS DE NUEVA GENERACIÓN COMPARTEN LA TECNOLOGÍA DE LAVADO DE LOS 
DISPOSITIVOS DE MAYOR RENDIMIENTO, PROPORCIONANDO UNA FLEXIBILIDAD INIGUALABLE 
Y UNA EXCELENTE EFICACIA DE LIMPIEZA Y SECADO. LOS MODELOS DE LA SERIE SON 
CAPACES DE LAVAR Y SECAR POR INYECCIÓN HASTA EN DOS NIVELES INDEPENDIENTES. 

IMAGEN REFERENCIAL 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

A DISPENSADORES 

A01 
DOS DISPENSADORES PARA PRODUCTOS QUÍMICOS CON CONTROL DE NIVEL DE 
ESTÁNDAR. 

B LAVADO EFICIENTE 

B01 
DOBLE BOMBA DE LAVADO PARA GARANTIZAR UN AMPLIO CAUDAL DE AGUA 
COMBINADA CON UNA PRESIÓN DE PULVERIZACIÓN EFICAZ. 

C DESINFECCIÓN TÉRMICA 

C01 
LAS TEMPERATURAS DE LAVADO Y DESINFECCIÓN SON TOTALMENTE AJUSTABLES 
HASTA 93°C. 

C02 LA TEMPERATURA SE CONTROLA MEDIANTE DOS SENSORES INDEPENDIENTES. 

D EFICACIA DE SECADO 



 

D01 
CON SISTEMA DE SECADO POR AIRE CALIENTE FORZADO EN DOS NIVELES 
INDEPENDIENTES Y UNA PUERTA DE ARMARIO LATERAL DE 300 MM DE ANCHO PARA 
EL ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS. 

D02 
ACCESO DIRECTO AL SISTEMA DE FILTRADO DE SECADO Y ACCESO DIRECTO AL 
SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS. 

E PUERTA 

E01 ABATIBLE, DE ACERO INOXIDABLE. 

E02 
PROPORCIONA UNA PLATAFORMA DE CARGA PARA MÁS COMODIDAD EN LOS 
TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA. 

F CONEXIÓN DE DOBLE INYECCIÓN 

F01 
DOS CONEXIONES DE INYECCIÓN PARA EL LAVADO Y EL SECADO QUE PERMITEN EL 
USO DE CARROS DE LAVADOS SUPERIORES, INFERIORES Y DE DOBLE INYECCIÓN 
CON HASTA CUATRO NIVELES DE CARGA. 

G TRAZABILIDAD 

G01 PUERTO RS 232 PARA LA CONEXIÓN DE UNA IMPRESORA O UN PC. 

G02 
PUERTO USB PARA EL ALMACENAMIENTO DE DATOS DEL CICLO Y LA ACTUALIZACIÓN 
DEL PROGRAMA. 

H PANEL DE CONTROL 

H01 
PANTALLA LCD, 40 PROGRAMAS PARA INSTRUMENTOS DENTALES: 20 CICLOS 
PREPROGRAMADOS, 20 CICLOS PERSONALIZABLES. 

I DESCALCIFICADOR INTEGRADO 

I01 EN OPCIÓN, LO QUE PROPORCIONA ÓPTIMOS RESULTADOS DE LIMPIEZA. 

J TRIPLE FILTRADO 

J01 
EL SISTEMA DE FILTRADO DE AGUA EN TRES NIVELES CAPTURA LOS RESIDUOS 
EVITANDO LA RECIRCULACIÓN Y ALARGANDO LA VIDA DE LA BOMBA. 

K CONDENSADOR DE VAPOR 

K01 
CONDENSADOR DE VAPOR ESTÁNDAR QUE EVITA QUE LOS VAPORES ENTREN EN LA 
ZONA DE LAVADO. 

L SOLUCIONES FLEXIBLES 

L01 SEGÚN SUS NECESIDADES, CAPAZ DE PROCESAR HASTA 8 BANDEJAS DIN. 

M 100 % INOXIDABLE 

M01 
LA CÁMARA DE LAVADO Y DE LOS BRAZOS ROCIADORES, ASÍ COMO LOS FILTROS DEL 
DEPÓSITO, ESTÁN FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE AISI 316 L (DIN 1.4404) DE ALTA 
CALIDAD. 

M02 
LA CÁMARA DE LAVADO TIENE BORDES REDONDEADOS MICROBIANO. EL ARMARIO 
EXTERNO ES DE ACERO INOXIDABLES AISI 304 (DIN 1.4301). 

N TEMPERATURA MONITOREADA 



 

N01 LA TEMPERATURA ES MONITOREADA POR DOS SENSORES INDEPENDIENTES. 

O PARÁMETROS  

O01 (AN-PR-AL): 900 X 630 X 850 MM. 

O02 VOLUMEN DE LA CÁMARA: ~171 LT. 

O03 VOLUMEN DEL CESTO: ~151 LT. 

P REQUERIMIENTO DE ENERGÍA 

P01 CONEXIÓN ELÉCTRICA ESTÁNDAR: 400V/~/50Hz 

P02 POTENCIA: 5600 W. 

 


