
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELECTROCARDIOGRAFO DIGITAL PORTATIL 

MARCA: BIOLIGHT PROCEDENCIA: CHINA 

MODELO: E30 

 



 

AUTOCLAVE A VAPOR DE 23 LTS DE 1 PUERTA 

MARCA: ICANCLAVE PROCEDENCIA: CHINA 

MODELO: T223 

BREVE DESCRIPCIÓN 

AUTOCLAVE DE SOBREMESA DE LA GAMA TÁCTIL DE CLASE B, CON DISEÑO DE TECNOLOGÍAS 
INNOVADORAS EN EUROPA. 

IMAGEN REFERENCIAL 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

A CARACTERISTICAS GENERALES  

A01 
AUTOCLAVES DE MESA COMPLETAMENTE AUTOMÁTICOS CON CICLOS DE ESTERILIZACIÓN 
PRE-PROGRAMADOS. CUMPLE CON EL ESTÁNDAR EUROPEO EN13060. 

A02 EXCELENTE RENDIMIENTO QUE INCLUYE 18 LITROS Y 23 LITROS 

A03 
CON UN CICLO RÁPIDO DE SÓLO 15 MINUTOS GRACIAS AL GENERADOR DE VAPOR RÁPIDO 
INDEPENDIENTE INCORPORADO 

A04 
INICIO DIFERIDO, EL INICIO PROGRAMADO PERMITE A LOS USUARIOS CONFIGURAR EL CICLO 
DE ESTERILIZACIÓN PARA QUE ÉSTE SE EJECUTE TAMBIÉN FUERA DE LAS HORAS DE TRABAJO 

A05 LLENADO AUTOMÁTICO Y MANUAL DE AGUA. 

A06 AUTOINICIACIÓN CUANDO SE TRABAJA A DIFERENTE ALTITUD. 

A07 SECADO RÁPIDO AL VACÍO DESPUÉS DE LA ESTERILIZACIÓN. 

A08 
3 TIPOS DE LIGHT SIGNATURE, TRES COLORES PERMITEN AL USUARIO VER FÁCILMENTE EL 
ESTADO OPERATIVO DEL ESTERILIZADOR 

A09 
CICLO DE DESCALCIFICACIÓN, INTELIGENTE, QUE PUEDE LIMPIAR COMPLETAMENTE LA 
TUBERÍA JUNTO CON LA SOLUCIÓN DE DESCALCIFICACIÓN 



 

A10 PANTALLA TÁCTIL COMPLETA. 

A11 
LA INFORMACIÓN SOBRE LAS FUNCIONES, EL PROGRESO DE LA OPERACIÓN Y EL ESTADO DE 
LA ESTERILIZACIÓN SE MUESTRAN CONVENIENTEMENTE EN LA PANTALLA, LO QUE MEJORA LA 
EXPERIENCIA DEL USUARIO. 

A12 
CUENTA CON IMPRESORA INTERNA ESTÁNDAR PARA LA ENTREGA UN INFORME DE 
ESTERILIZACIÓN DESPUÉS DE QUE CADA CICLO FINALIZA 

A13 
IMPRESORA DE ETIQUETAS DISPONIBLE, SE CONECTA CON ICANLABEL SPRT PARA IMPRIMIR LA 
ETIQUETA DEL CÓDIGO DE BARRAS. (OPCIONAL) 

A14 CUENTA CON UNA MEMORIA INTERNA QUE PUEDE ALMACENAR HASTA 9999 CICLOS. 

A15 EXPORTACIÓN DE DATOS MEDIANTE MEMORIA USB 

A16 MENU MULTIDIOMA: CHINO, INGLÉS, ESPAÑOL, ALEMÁN 

A17 
EL DOBLE SISTEMA DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD IMPIDE QUE EL CICLO SE INICIE SI LA 
PUERTA NO ESTÁ CORRECTAMENTE CERRADA. 

 DATOS TECNICOS 

A18 CAPACIDAD: DE 23 LITROS (4,76 GAL, 6,08 GAL) 

A19 DIMENCIONES DE LA CAMARA: Ø250x450 mm 

A20 INTERVALO DE TEMPERATURAS: 121 °C, 134 °C (249,8 °F, 273,2 °F)  

A21 DURACIÓN DEL CICLO DE ESTERILIZACIÓN: MÁXIMO 60 MINUTOS Y MÍNIMO 11 MINUTOS 

A22 MEDIDAS - ANCHO, ALTO, PROFUNDIDAD: 483 MM X 450 MM X 635 MM  

A23 PESO 53 KG 

A24 POTENCIA 1750 W 

B ACCESORIOS 

B01 04 BANDEJAS DE ALUMINIO DE 192×380 mm 

C REQUERIMIENTO DE ENERGIA 

C01 220/110V, 50/60Hz 

 

 

 

 


