
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CENTRÍFUGA “MACROFRIGER BLT” 

MARCA: JP SELECTA PROCEDENCIA: ESPAÑA 

MODELO: MACROFRIGER BLT CÓDIGO: 7001486 

BREVE DESCRIPCIÓN 

LA CENTRÍFUGA "MACROFRIGER BLT" ES UN EQUIPO MÉDICO DISEÑADO PARA SEPARAR 
COMPONENTES DE MUESTRAS BIOLÓGICAS MEDIANTE LA FUERZA CENTRÍFUGA, AL MISMO 
TIEMPO QUE MANTIENE LAS MUESTRAS REFRIGERADAS EN GRANDES VOLÚMENES. 

IMAGEN REFERENCIAL 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

A GENERALES 

 ESTRUCTURA 

A01 FABRICADO CON UN MUEBLE EXTERIOR EN ALEACIÓN DUR-AL. 

A02 CUBETA INTERIOR Y CONTRATAPA EN ACERO INOX 

A03 TIENE UNA CUBETA INTERIOR ESTAMPADA EN ACERO INOX.AISI 304. 

A04 
POSEE UNA CÁMARA DE SEGURIDAD DE ACERO, ENTRE LA CUBETA INTERIOR Y EL 
MUEBLE. 

A05 TIENE UNA CAPACIDAD HASTA DE 500 ML. DE TUBOS Y BOLSAS DE SANGRE. 

 MOTOR 

A06 FABRICADO CON UN MOTOR DE INDUCCIÓN LIBRE DE MANTENIMIENTO. 

A07 TIENE CONTROL DE LA VELOCIDAD POR VARIADOR DE FRECUENCIA. 

A08 CONLLEVA PANELES DE CONTROL INTUITIVOS QUE FACILITAN SU MANEJO. 

A09 SUSPENSIÓN ELÁSTICA DEL MOTOR QUE GARANTIZA UN FUNCIONAMIENTO SUAVE. 

A10 AISLAMIENTO INTERNO QUE ABSORBE RUIDOS Y VIBRACIONES. 



 

 SENSOR DE IDENTIFICACIÓN DE CABEZAL 

A11 
AL CERRAR LA TAPA DE LA CÁMARA DEL ROTOR, COMUNICA AL MICROPROCESADOR 
TODOS LOS LÍMITES DE FUNCIONAMIENTO DEL CABEZAL. 

A12 
CON ESTE SISTEMA SE EVITA QUE ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA CUALQUIER 
RIESGO DE FALLO EN EL MOMENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE DICHOS PARÁMETROS. 

A13 
CUENTA CON UN CIRCUITO ELECTRÓNICO DIGITAL GOBERNADO POR 
MICROPROCESADOR PARA EL CONTROL DE TODOS LOS PARÁMETROS DE 
FUNCIONAMIENTO. 

A14 
FABRICADO CON CABEZALES, VASOS Y ADAPTADORES DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS 
CON UN SISTEMA DE GRABADO INALTERABLE POR LÁSER PARA SU ÓPTIMA ELECCIÓN. 

A15 
SISTEMA DE CIRCULACIÓN DE AIRE PARA LIMITAR AUMENTOS EXCESIVOS DE 
TEMPERATURA EN EL INTERIOR DE LA CUBETA CON LA MÍNIMA RESISTENCIA. 

B SEGURIDAD 

B01 PARA AUTOMÁTICAMENTE EN CASO DE DESEQUILIBRIO. 

B02 BLOQUEA LAS APERTURA ESTANDO EL MOTOR EN MARCHA. 

B03 BLOQUEA LA PUESTA EN MARCHA CON LA TAPA ABIERTA. 

B04 LIMITA LA VELOCIDAD MÁXIMA PARA CADA CABEZAL. 

C SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL 

 PANTALLA TFT TÁCTIL 

C01 TIENE UNA LARMA ACÚSTICA Y VISUAL. 

C02 
CUENTA CON 10 PROGRAMAS DE TRABAJO CON 4 PARÁMETROS POR CADA PROGRAMA: 

ACELERACIÓN, FRENADA, R.P.M, TIEMPO. 

C03 DETECTA Y MEMORIZA LOS FALLOS DE RED. 

C04 TIENE TERMOSTATO DE SEGURIDAD. 

C05 TE MUESTRA LA CORRECCIÓN DE TEMPERATURA. 

C06 CUENTA CON 3 IDIOMAS: CASTELLANO INGLÉS Y FRANCÉS. 

C07 CUENTA CON UNA ALARMA DE SOBRETEMPERATURA Y DE TEMPERATURA BAJA. 

C08 TIENE UNA LISTA DE ROTORES DISPONIBLES EN PANTALLA. 

C09 FABRICADO CON UNA ALARMA DE PUERTA ABIERTA. 

C10 REGISTRA LAS HORAS DE RODAJE DE LOS ROTORES Y DEL MOTOR. 

D TIPO DE CABEZAL Y CAPACIDAD DE TUBOS POR ADAPTADOR 



 

D01 

 

CÓDIGO 

CABEZAL 

TIPO DE 

CABEZAL 

VOLUMEN 

MÁXIMO 

CAPACIDAD DE 

TUBOS  

0 X LARGO 

mm 

MACROFRIGER BLT. 

R.P.M MÁX.         R.C.F. MÁX. (XG) 

7000741 Angular + 
tapa 

600 ml  6 de 100 ml 44 x 104 4530 3785 

7000742 Angular + 
tapa 

400 ml 8 de 50 ml 34 x 100 4030 3268 

7000743 Angular 
+tapa 

360 ml 24 de 15 ml 16,5 x 100 9000 13129 

7001449 Angular 
+tapa 

510 ml 6 de 85 ml 38 x 105 12000 15452 

7001448 Angular 
+tapa 

400 ml 8 de 50 ml 29 x 103 12000 15935 

7001447 Angular 
+tapa 

180 ml 6 de 30 ml 25 x 92 12000 17706 

7001446 Angular 
+tapa 

200 ml 20 de 10 ml 16 x 80 12000 15935 

 

E DATOS ADICIONALES 

E01 
CUENTA CON UN GRUPO COMPRESOR HERMÉTICO, MONTADO SOBRE ACOPLAMIENTO 
ANTIVIBRATORIO CON EVAPORADOR CIRCUNDANTE A LA CUBETA INTERIOR DE LA 
CENTRÍFUGA. 

E02 ESTÁ REFRIGERADA CON SELECTOR DE TEMPERATURA REGULABLE DE 12 A 40 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


